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Lo felicitamos por la compra del Estetoscopio Femmto.

El Estetoscopio Femmto proporciona un desemperfio acstico superior
combinado con una versatilidad excepcional.

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el estetoscopio en sus oidos

El auricular del Estetoscopio esté ajustado al angulo para complementar la
anatomia del canal auditivo tipico y esta disefiado para proporcionar un ajuste
comodo. Las olivas deben apuntar hacia adelante cuando las inserte en sus oidos.

Ajuste la tension del auricular
Si es necesario, ajuste la tension del auricular para garantizar un ajuste
apretado, pero cdmodo en sus oidos.

Para reducir la tension del resorte en el auricular, tire de los
tubos de los oidos. Repita hasta lograr la tension deseada.

Para aumentar la tension del resorte en el auricular, presione
los tubos de los oidos al mismo tiempo. Repita hasta lograr la
tension deseada.

Seleccione la parte activa de la campana

El Estetoscopio Femmto presenta una campana doble. Solo un lado de esta
estd acUsticamente activo a la vez, y se lo idéntica por una marca en el
véstago. Rote la campana 180° para cambiar el lado a utilizar. Sentira un “clic”
al llegar a la posicion correcta.
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Membrana de doble frecuencia

El lado de mayor circunferencia de la campana esta equipado con la membrana
de doble frecuencia. La misma permite acentuar los sonidos de frecuencia baja o
alta ajustando, simplemente, la presion que se aplica en el paciente.

Frecuencias bajas: Para acentuar los sonidos de
frecuencias mas bajas, use una presion suave
contra el paciente.

Frecuencias altas: Para acentuar los sonidos de frecuencias
mas altas, use una presion firme contra el paciente.

Limpieza, desinfeccion y almacenamiento

Limpie el estetoscopio entre cada visita de pacientes con un paio con un
70 % de alcohol isopropilicoo con un parfio desechable con agua y jabon.
Se considera recomendable usar un pafio desechable para limpiar el
estetoscopio cuando quita material organico.

Es posible usar hipoclorito de sodio al 2 % diluida en agua para desinfectar
su fonendoscopio. De todas maneras, los fonendoscopios que contienen
pigmentos de color rojo en sus tubos (borgofia, rosa, ciruela, durazno,
frambuesa, naranja, etc.) podrian sufrir una leve decoloracién después de
su exposicion a este compuesto. Debido a la naturaleza destructiva del
hipoclorito de sodio, Usela solo diluida en agua, de forma limitada y/o
cuando sea necesario.

La membrana de doble frecuencia, la goma quitafrio y las olivas se pueden
retirar para una limpieza completa (asegurese de que todas las partes y
superficies estén secas antes de armar nuevamente). Para montar las olivas,
empuje la parte pequena de las mismas firmemente sobre el tubo del oido
hasta que se ajusten en su lugar.
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- No sumerja el estetoscopio en ningtn liquido.

- No exponga el estetoscopio a ningtin proceso de esterilizacién.
- Evite almacenar el estetoscopio en un fugar de temperatura elevada.
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Servicios post venta:

DISBYTE S.A. en su caracter de importador, garantiza este producto por el término de 6 (seis)
meses, contados desde la fecha de compra asentada en esta garantia y acompaiiada de la
factura de compra.

1. Dicha garantia no es vélida en caso de mal funcionamiento causado por razones
personales, como se detalla a continuacién.

Por el desarme y modificacion del producto.

Por una caida al recoger el producto o al utilizarlo.

Por le uso inapropiado o la falta de cuidado razonable.

Por utilizar el producto sin seguir el manual de instrucciones.

Por desastres naturales, como inundacién o incendio.

Por reparacién realizada por fabricante no autorizado.

2. Si necesita servicio técnico sin costo, presente la garantia y la factura de compra.
3. Para dicho servicio, péngase en contacto con los técnicos autorizados.

4. En caso de necesitar servicio técnico, puede proporcionar informacién sobre los
componentes del producto para circuitos de esquemas y reparacion, identificados por
nuestro personal técnico calificado.

5. Al reparar algunas fallas con nuestro servicio técnico, tendremos en cuenta los
recargos razonables.

Para més informacién puedes contactarte con nosotros y nuestro equipo técnico para brindarte
soporte y la ayuda que necesitas.

¢ Necesitas ayuda?

hola@femmto.com
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u Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd.
No. 1500 Haining Road, Haibin, Longwan, 325024
Wenzhou, PR. China



